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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Телевизор — сложное раднотехническое устройство, требующее 
внимательного н бережного обращения. Владелец телевизора дол- 
жен уметь правнльно настроить его, чтобы получить наилучшее 
качество изображения и звукового сопровождения, должен правнль- 
но эксплуатировать его, чтобы телевизор работал бесперебойно. 

Нужно уметь также установить причину искажения нзображе- 
ния, возникающего вследствие наличия внешних помех нли нз-за 
неисправности в самом телевизоре, и решить, достаточно ли серье- 
зен дефект, чтобы вызывать радиомеханика из телевизионного 
ателье, или попытаться самому устраннть этот дефект. 

Практика эксплуатацни показывает, что в большинстве случаев 
нормальная работа телевизора нарушается вследствие выхода из 
строя ламп. Замена ламп в телевнзоре занимает у радйомеханика 
-всего несколько минут. Одиако стоимость этой работы сравнитель- 
но высокая, так как наряду с самой заменой ламп включается еще 
стонмость вызова и определения ненсправности. Кроме того, вызов 
радиомеханика в этом случае ведет к излишнему простою телеви- 
зора. Поэтому целесообразно, чтобы владелец телевнзора сам умел 
определить ненсправную лампу по дефекту изображения, найтн ее 
в телевизоре н заменить на нсправную. 

В рекомендациях по замене ламп обычно описываются возмож- 
ные дефекты изображения и звука и указывается, какнми лампами 
(приводятся номера ламп в соответствии со схемой телевизора) в 
тех или нных телевизорах они вызываются. Более наглядным и до- 
ходчивым является не только описание возможных дефектов, но н 
показ фотографий искаженных изображеннй, с тем чтобы владе- 
лец телевизора мог сравнить их с аналогичными искажениями, воз- 
викающими на экране своего телевизора. 

В данной брошюре поэтому иаряду с кратким описаннем де- 
фектов приводятся также фотографин различного вида искаженных 
телевизионных испытательных таблиц н указываются лампы (по их 
назначению, т. е. по роду выполняемой ими работы), которые могут 
вызвать эти нскажения. 

Назначение ламп, их тип и номер по схеме указываются и В 
инструкцнях, прилагаемых к телевизорам, где также дается рисунок 
расположения ламп на шасси телевизора, Таким образом, владелец, 
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телевизора, пользуясь этой брошюрой и инструкцией к своему теле- 
визору, может найтн неисправиую лампу н заменить ее. 
В тех случаях, когда замена ламп не приводит к положитель- 


ти результатам, нужно обращаться в специальные телевизиоиные 
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`ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕВИЗОРАХ 


К настоящему времени отечествеиной радиотехнической про- 
‘мышленностью выпущено более 60 разлнчных тнпов телевизоров; 
общее количество их достигает 10 млн. шт. 

Телевизоры первых выпусков (Т-1! «Москвич», Т-| «Ленинград», 
КВН-49, Т-2 «Ленинград») имелн низкую чувствительность, малый 
размер экрана и не обеспечивали высокого качества прнннмаемого 
изображения. 

В 1953—1954 гг. было разработано несколько новых типов те- 
левизоров -(«Север», «Зенит», «Авангард», «Звезда» «Беларусь», 
«Темп»). Площадь экрана у этих телевизоров прнмерно в 3 раза, а 
у телевизора «Темп» в 5 раз больше, чем у телевизора КВН-49. 

риемные трубки (кннескопы) названных телевизоров снабжены 
нонным уловителем, который предотврашает появление на экране 
темного ионного пятна, искажающего нзображение. Этн телевизо- 
ры имеют большую чувствнтельность. Для улучшения качества зву- 
ка в них применено по два громкоговорителя. 

В 1954—1955 гг. былн выпущены телевизоры «Экран», «Луч», 
«Авангард-55», «Темп-2». У этнх телевизоров быт значительно улуч- 
шен внешний вид н внесены схемные изменения, повышающие чув- 
ствительность и надежиость их работы. Кроме того, в телевизорах 
«Авангард-55» и «Темп-2» были применены уннфицированные пере- 
ключатели телевнзиониых программ (ПТП), обеспечивающне прием 
пятн телевизионных программ н трех программ радиовещания с ча- 
стотной модуляцией. 

В 1956—1959 гг. былн разработаны и выпущены телевизоры «Ре- 
корд», «Рубин», «Знамя», «Старт», «Темп-3», «Заря», «Рубин-102», 
«Зиамя-58», «Львов», «Енисей», «Воронеж» и др. Эти телевизоры 
значительно отличаются от телевизоров прежних выпусков и пре- 
восходят их по многим показателям. Они обладают высокой чув- 
ствительностью, а прнменениые в них приемные трубки с прямо- 
угольным экраном и громкоговорители овальной формы позволили 
уменьшить обшие размеры телевизоров. 

В телевизорах выпуска начиная с 1958 г. применяется 12-ка- 
нальный блок Пк, благодаря чему обеспечивается высококаче- 
ственный прием телевизионных передач на любом из 12 каналов. 
Это дает возможность использовать телевизоры во всех районах 
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страны, находящихся в радиусе действия телевизионного центра или 
ретрансляцнонной станции. 

Наиболее совершенный из телевизоров выпуска этих годов — 
телевизор «Рубин-102» — снабжен специзльной ручкой, с помощью 
которой регулируется четкость изображеиия. 

В телевизоре нмеется клавншный переключатель тембра звуча- 
ния, который позволяет быстро (одним нажатием клавнши) полу- 
чить нужный тембр звука применительно к характеру передачи. 
Этим же клавншиым переключателем осуществляются включение и 
выключение телевизора, а также переключение на прнем УКВ-ЧМ 
радиостанций. 

Телевизор снабжен также пультом дистанционного управления, 
с помощью которого можно на удалении от телевизора до 5 м регу- 
лировать яркость изображення и громкость звучания, что создает 
большие удобства при просмотре телепередачн. 

В 1960—1961 гг. были выпущены новые телевизоры «Темп-6», 
«Темп-7», «Волна», в которых применен широкоугольный кинескои 
с алюмннированным экраном, Угол отклонення электронного луча в 
этом кинескопе составляет 110° (в ранее выпускаемых телевнзорах 
применен кинескоп с отклонением луча 70°). Увелнчение угла откло- 
нения луча пон иевзменных размерах нзображення позволнло резко 
сократнть длину кинескопа. При этом значительно уменьшены также 
и габариты футляра телевизора. Ирнменение алюминированного 
экрана позволнло значительно повыснть контрастность получаемого 
изображения. Для этнх телевизоров были разработаны спецнальные 
более мощные лампы. Они применяются в развертывающинх Устрой- 
ствах, разработан также комплект уиифицнрованиых узлов. Ире- 
дусмотрена возможность воспроизведения граммофонной записи с 
помощью звукоснимателя, запнсн передач ка магнитофон и вос- 
произведенне записи, а также прослушивания передач на головные 
телефоны. В телевизорах «Темп-6» и «Темп-7» так же как и в теле- 
визоре «Рубнн-102», применяются клавишный переключатель темб- 
ра звучания и пульт дистанциониого управления. В 1963 г. была 
выпущена телерадиола «Беларусь-110», в ней нспользованы все но- 
вые схемные н конструктнвные решення, примененные в телевизо- 
рах выпуска 1961—1962 гг. 

Кроме указаниых выше телевизоров прямого видения отече- 
ственной промышленностью иа базе телевизора «Рубнн» были` раз- 
работаны и выпущены проекционные телевизоры «Москва» и 
«Топаз», которые предназначены для приема телевизионных передач 
на выносных экранах размерами 0,9Х1,2 м и обслуживания боль- 
ших аудиторий в красных уголках, клубах, домах отдыха и Т. п. 

Следует отметить, что установка, эксплуатацня и уход за теле- 
визорами проекционного типа значительно сложнее по сравненню с 
обычными телевизорами и требуют строгого выполнения всех пра- 
внл, нзложенных в прилагаемых к инм инструкциях. Поэтому даже 
замена ламп в этих телевнзорах должна производнться радиомеха- 
никами телевизионных ателье. 

Телевндениие в нашей стране развивается чрезвычайно быстры- 
ми темпами. Если к началу семнлеткн в СССР насчитывалось 
60 телецентров и около 2,5 млн, телевизоров, то к концу 1965 г. 
количество телецентров увеличится до 160, а приемная телевизион- 
ная сеть будет иметь более 14 мли. телевнзоров, что позволит об- 
служить телевизиониыми программамн примерно 70 млн. чел, 
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УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА 


Произвести установку телевизора владелец может сам. Однако 
при этом нужно следить за тем, чтобы не повредить пломбы, кото- 
рыми запломбированы задняя стенка и поддон телевизора. Если эти 
пломбы будут повреждены, то владелец лишнтся права на гаран- 
тнйный бесплатный ремонт, который установлен для телевизоров, 

Установку и первое включение телевизора нужио производить 
во время передачи телевнзиониой программы или специальной таб- 
лицы для настройки телевизоров. Если телевизор в холодное время 
внесли в комнату с улицы или из неотапливаемого помещения, то 
перед включением он должен в течение 4—5 4 прогреться до ком-. 
натиой температуры. В противном случае телевизор может выйти 
из строя прн включенин. 

В телевизоре много ламп, которые во время работы сильно 
нагреваются, поэтому установка телевизора должна быть произве- 
дена так, чтобы обеспечивалось его охлаждение. По этой причине 
телевизор нельзя устанавливать близко к стене и на мягкую под- 
стилку, нначе окажутся закрытыми вентиляциоиные отверстня в 
поддоне и на задней стенке футляра телевизора. Во время приема 
нельзя телевизор накрывать тканью, так как это препятствует его 
охлаждению. Телевизор устанавливается в сухом месте, на доста- 
точно удалениом расстоянин от отопнтельной системы. Сырость илн 
чрезмерный нагрев могут вывести телевизор из строя. 

При выборе места для устаиовкн телевизора в комнате следует 
предусмотреть возможность частнчного ее затемиения во время про- 
смотра телевизионных передач. Телевнзор лучше всего установить 
так, чтобы свет из окон или от электроосветительных ламп не 
попадал прямо на экран приемной трубки и чтобы вмесге с тем 
можно было легко подвестн снижение антенны и включить шнур 
питания в розетку электрической сети. 

Важно также установнть телевнзор в таком месте, чтобы зрн- 
тели могли удобно разместнться и при просмотре передач не за- 
слоняли друг другу экран. Для нанлучшего восприятия изображе- 
ния зрители должны находиться от экрана телевизора на расстоя- 
иии, в 5—7 раз большем, чем высота экрана. Для телевизоров «Ре- 
корд» и «Енисей», например, это расстояние составляет 100—150, а 
для телевизоров «Рубнн-109» и «Темп-6» — 125—180 см. 

Питание телевизора пронзводится от сетн переменного тока иа- 
пряжением 127 илн 220 в. Перед включением телевизора надо убе- 


`Анться, что сн переключен на напряженне сети в данной квартнре 


{напряженне можно установить по надпнсям на электроосветитель- 
иых лампах илн на счетчнке). Нужно провернть также, соответ- 
ствует ли предохраннтель телевизора напряжению сети, н если тре- 
буется, то заменить его запасным, который находится в пакете, при- 
крепленном к задней стенке телевизора. Прн напряжении сети 220 в 
предохранители устанавливаются на 2, а прн напряжении 127 а — 
на_4 а. Затем к телевнзору следует подключить антенну. ` 

'Ибсле того как телевизор установлен, необходимо ознакомиться 
по инструкцни, прилагаемой к каждому телевизору, с порядком н 
правилами настройки телевизора на прием телевнзионного центра 
по телевизионной испытательной таблнце с помощью основных и 
вспомогательных ручек управления, 


Таблица 1 


Влияние регулировочных ручек телевизора на его работу 


Как влияет лировочная 
Название регулн- Назначение регулеровочной 


ручка на р ‘у телевизора, 
ровочной ручки ручки если она ивправильно 
‘установлена 
Переключа- Включить телевизионный | Нет изображения и зву- 


тель каналов канал, на котором ведутся | ка 


передачи местного  теле- 
центра 


—Щ—Бжщ— 


Настройка ге-| Получить наилучшие изо-| Качество изображения 


° теродина бражение и звук или звука плохое 
Контрастность Изменить — соотношенне| Изображение чрезмерно 
яркостей наиболее темного | контрастное, бледное или 
участка к наиболее светло- | вовсе отсутствует 
му в изображении на экра- 
не кннескопа 
Яркость Изменить степень свече-| Экран ие светится илн 
‚ния экрана кннескопа светится чрезмерно ярко 
АРУ Установить (грубо) не-| Изображение чрезмерно 


обходимую контрастность | контрастное, бледное илн 
изображения вовсе отсутствует, прнчем 
с помощью ручки контра- 
стности нормального изо- 
бражения получить не 
удается 


Установить — желаемую 


Звук чрезмерно громкий, 
громкость звука 


слабый или вовсе отсутст- 
вует 


Тембр Установить  желаемый| В звуке преобладают вы- 
тембр звука в соответствии | сокие (шипенне) или низ- 

с характером передачи кие тона 
— 
Размер кадров Установить нужный раз- | Изображенне сжато нлн 


мер нзображення по верти- | растянуто по вертикали 
кали 


Продолжение табл. 1 


=, 


Название регули- Назначение регулировочной 


Как влияет регулировочная 
ручка на работу телевизора, 


ровоче: если она неправильно 
са ру ро установлена 
Частота кад- "Получить устойчивое нзо- | Изображение иеустойчн- 
ров бражение по вертикали во (перемещается вверх 
или ВНИЗ) 
Линейность Установить  пропорцио-| Изображение сжато или 
кадров нальность нзображення по | растянуто в верхией или 
вертикали нижней части 


Размер строк Установить нужный раз-| Изображение сжато чаи 

| мер нзображения по гори- | растянуто по горизонтали 
зонталн 

Частота строк Получить устойчивое| Изображение неустойчи- 
изображение по горизоита- | во (покрыто сеткой выбиз- 
ли шихся строк) 

Лииейность Установить  пропорцио-| Изображение сжато илн 

строк нальность изображения по 


горизонталн 


растянуто справа или сле- 
ва 


Магнит нонно-| Получить яркое изобра- 


Изображенне неяркое 


го уловителя жение без  затемненных | (угол затемнен) или вовсе 


углов 


отсутствует 


Центровка изо-| Установить изображенне 
ения в центре экрана 


2 Заказ 830 


Изображение — сдвинуто 
(вправо, влево, вверх, вииз) 
от центра экрана 


к 


”. ‘савые ручки упраьлен, .:..ы, как правило, иа перед- 
вкию (ивогда н на боковлю} ст.ику футляра. К ннм относятся 
рочки, регулирующие контрастность, настройку гетеродина, яркость 
к громкость. Обычно с одной из этих ручек объедннен сетевой вы- 
влючатель телевнзора. 


НВ ко всем 
секилям 


#16 


& зле‹тросеть 


1. Упрощенная блок-схема современиого телевизора. 
среключатель телевизнонных каналов; УПЧ, ;щ-— усилитель проме» 
& частоты (общий); УВС — усилитель вкдеоснгналов; УПЧ. в — уси> 


промежуточной частоты (звука); УНЧ — усилитель низкой частоты; 
громкоговоритель; КС — канал синхронизации; ВР — вертикальная 
‘а; ГР — горизонтальная развертка; ОС — отклоняющая система; 


. —”киннескоп; НВ — иизковольтный выпрямитель; ВВ — ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ 

гремитель; /— настройка  гетеродина; 2 — переключатель каналов; 
< -— контрастяость; 4 — яркость; 5 — АРУ; 6 — громкость; 7 — тембр; 
$ — магнит нонного уловителя; 9 — цевтровка изображения; /0 — размер 


калрсв: ИП — частота кадров; /2 — линейность кадров; /3 — размер строк; 
14 — частота строк; /5 = линейность строк; /6 -= выключатель электросети. 


Вспомогательные (установочные) рузки управления расположе- 
ны чаще всего со стороны задней стенки футляра. К ннм относятся 
ручки, регулирующие частоту строк, частоту кадров, размер строк 
(ширину кадра), размер кадров (высоту кадра), линейность кадров 
н др. 

А абы произвести настройку исправного телевизора, достаточио 
пользоваться только основными ручками управлення. Однако при 
первом включеннн телевизора (при его установке) в нем могут 0б- 
наружнться неисправности (разрегулировки), вызванные механиче- 
скнм воздействием прн транспортировке, а также в результате из- 
мененнй электрических параметров схемы от времени и колебаний 
температуры; эти неисправности в той или иной мере могут внести 
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искажения в прннимаемое изображение. Поэтому еслн с помошью 
основных ручек управления не удается получить нормального нзо- 
бражения, то надо пронзвести регулировку посредством установоч- 
ных ручек. При последующем включенни отрегулированного теле- 
визора, как празило, достаточно производить настройку только с 
помошью основных ручек управления. 

На рис. 1 показано, в каких секциях телевизора расположены 
регулировочные ручки, а в табл. | указано, как влияют эти ручкя 
иа работу телевизора. 


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА И УХОД ЗА НИМ 


Бесперебойная н высококачественная работа телевнзора дости- 
гается правильной его эксплуатацией. Рассмотрни, каким образом 
она осуществляется на практике. 


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Все ручки управления телевизором имеют легкий н плавный 
ход или строго фиксированиое положение. При вращении ручек на- 
стройки ннкогда не нужно прилагать больших уснлий. 

Просмотр передач следует вести в слегка затемненном помешз- 
нии, так как при этом можно устанавлнвать меньшую яркость свз- 
чения экрана трубки, что удлиняет срок ее службы. Кроме того, при 
меньшей яркостн слабее заметны мелькания на экране, утомляюие 
зрителя. 

При смене поедохранителя, переключении на доугое напряжс- 
иие электросети и замене ламп не обязательно вынимать шасса 
телевизора из футляра, для этого достаточно снять задиюо стенку 
телевизора. Во время замены предохранителя необходнмо выклю- 
чить шнур питання из розетки электросети. Нельзя пользсватьсл 
самодельными предохранителями, так как это может привести к БН- 
ходу телевизора из строя. 

Нельзя вращать винты подстроечных конденсаторов и серд=ч- 
ники контуров, чтобы не расстроить н ие привестн в негодиость те- 
левизор. 


ПИТАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА 


Нормальиая работа телевизора в значительной степени зависит 
от величины напряжения питающей электросетн. Еслн напряжение 
отличается от номннального значення больше чем на -5 нли —10%, 
то нормальная работа телевизора нарушается. При понижении пи- 
тающего напряжения яркость, контрастность и размер изображения 
несколько уменьшаются. Повышенне же напряжения больше чем на 
-+-5% вызывает неустойчнвую работу телевизора и может привести 
к выходу его из строя. 

В любом случае, когда напряжение электросети колеблется, 
выходя за допустимые пределы, лучше всего пользоваться авто- 
трансформатором на мощность 150—200 вт с вольтметром для кон- 
троля или феррорезонансным стабилизатором напряжения на мощ- 
ность 200—250 вт, который автоматически поддерживает почти не- 


2: и 


"= 


< 


изменпым выходное напряжение при значительных колебаннях на- 
пряжения в электроссти. Следует иметь в виду, что потреблеиие 
энергин нз электросети при питании телевизора через стабилизатор 
увеличнвается примерио на 30% 

Автотрансформатором илн стабилизатором напряжения в боль- 
шинстве случаев приходится пользоваться при эксплуатации телеви- 
зора в сельской или дачной местности, где, как правило, напряже- 
ние электросети менее стабильно, чем в городе. 

По окоичании работы телевизора его нельзя оставлять ВКлЛЮ- 
ченным через автотрансформатор, так как последний может быть 
установлен применительно к пониженному напряжению питающей 
электросети, н еслн при последующем включенин напряжение элек- 
тросети окажется нормальным, то нз-за повышениого напряжения 
на телевизоре последний может выйти из строя. Поэтому по окои- 
чании приема регулятор напряжения автотрансформатора нужно 
установнть в положение, соответствующее нормальному напряже- 
нию питающей электросетн (вывести регулятор), а затем вынуть 
вилку шнура питания из розетки электросети. При использовании 
стабилизатора напряжения его также нужно выключнть из элек- 
тросети. Кроме того, телевизор должеи быть отключен от пнтания и 
своим выключателем. 


ЗАМЕНА ЛАМП 


Современный телевизор имеет 15—20 ламп. От их качества и 
состояния зависит нормальная работа телевизора. Лампы в отличие 
от других деталей телевизора имеют более ограниченный срок 
службы и выходят из строя вследствие того, что нх электроды ра- 
ботают при сравннтельно высоких температурах н с течением вре- 
мени разрушаютси. Гарантнйный срок службы ламп определен в 
500—700 ч, что обеспечивает эксплуатацию телевизора без их за- 
мены в нем в течение примерно 6 мес. Однако в зависнмости от 
ряла причин указаиный срок службы ламп может значительно из- 
меняться. Поэтому лампы прнходится сравнительно часто заменять 
иовымн. Лампы сконструированы так, что могут быть легко заме- 
нены. Чтобы вынуть лампу из панельки, в которой она установлена 


и с помощью которой она подключается к схеме, нужно, взявшись 


рукой за баллон лампы, осторожно потянуть ее вверх. В тех слу- 
цаях. когда лампа такнм путем не извлекается, ее нужно вынимать, 
слегка н осторожно покачивая. 

В телевизоре применяются различные тнпы ламп, в частности 
лампы с восьмнштырьковым цоколем, имеющим посредине иаправ- 
ляющую иожку с ключом {выступом}, который позволяет правильно 
вставить лампу в панельку, н лампы семи- н девятиштырьковые бес- 
цокольные, штырькн которых впаяны непосредственио в НИЖНЮЮ 
часть баллона и расположены по окружности так, что расстояние 
между двумя определеннымн штырькамн больше, чем между осталь- 
иыми. Такое расположение штырьков обеспечивает правильную 
установку лампы в панельку. Перед установкой новой лампы ие- 
обходимо провернть, относится лн оиа к тому же типу, что н заме- 
няемая. Тнп лампы указывается на ее баллоне. 

В телевнзоре имеется напряжение в несколько кидовельт, по- 
этому во избежание несчастных случаев Замену ламп нужно про- 
изводить только при Выключениом телевнзоре. Если замена ламп 
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ронзводится сразу же после выключення телевизора, то нужно 
снять остаточный заряд с анода приемной трубки (колпачка на 
колбе стеклянной трубки или с конуса металло-стеклянной трубки). 
Делается это с помощью длинной отвертки, имеющей ручку из изо- 


‘ляционного материала. Отвертку нужио приставнть к шассн или к 


металлической скобе, поддерживающей отклоняющую систему, и 
острым концом отверткн коснуться вывода анода трубкн. При этом 


‘между выводом анода трубки и концом отвертки проскочнт искра 


и остаточный заряд стечет на шасси. После зтого можно произво- 
дить замену ламп. 

Чтобы устраннть искажение изображения, вызываемое той или 
иной неисправной лампой, достаточио заменить эе на новую. Зада- 
ча заключается в том, как найти неисправную лампу в телевизоре. 
Для этого надо знать назначение каждой его лампы. 

Как мы упомннали выше, в инструкции, прилагаемой к телевн- 
зору, приводится перечень ламп н указывается нх назначение. 
Однако назначение каждой нз ламп должно быть пояснено и ста- 
нет понятно телезрнтелю после более подробного рассмотрения 
устройства телевизора. Поэтому мы рассмотрим современный теле- 
визор, состоящий из восьми отдельных блоков или секций (рнс. 1). 

В исправиом телевизоре, когда работают все его восемь секций, 
создается растр и нормально воспроизводятся изображение и звук. 
Озиакомнмся с назначением отдельных секцнй телевизора н ламп, 
относящихся к этнм секциям. 

Секцни горнзонтальной (строчной) ГР и вертикальной (кадро- 
вой) ВР разверток, создают пилообразные токи, отклоняющие луч 
по экрану приемной трубки (кннескопа} К, в горизонтальном и вер- 
тнкальном направлениях. 

В секцию горизонтальисй развертки ГР входят задающнй гене- 
ратор (в нем чаще всего применяется лампа типа 6Н1И), выходной 
каскад (обычно с лампой тнпа 6П13С, 6П31С) н демпфирующая 
лампа (обычно типа 64101, 6Д14П). 

В секцию вертикальной развертки ВР входят задающий гене- 
ратор (с лампой типа 6НИП, 6НЗП, 6ФЗП) и выходной каскад 
(с лампой тнпа 6 ПИТ, 6 ап, 601181, 6ФЗП). 

Секцня высоковольтного выпрямителя ВВ вырабатывает уско- 
ряющее напряжение для питания анода трубкн н содержит обычно 
лампу типа ИП, 3Ц18П. 

Эти три секции телевизора служат для создания на экране 
кинескопа К светящегося прямоугольника, называемого растром. 

Секции переключателя телевизионных каналов ПТК, нначе на- 
зываемого блоком высокой частоты, н усилнтеля промежуточной 
частоты УПЧобщ‚а также усилителя видеосигналов УВС, иначе на- 
зываемого уснлителем сигналов нзображення, служат для усиления 
полного телевизионного сигнала, поступающего из антениы и имею- 
щего малую велнчину, до снгнала достаточной величины, необхо- 
димой для получения нормального изображення па экране телеви- 
вора, а также для усиления сигналов звука. 

В секцию ПТК входят усилитель высокой частоты с лампой ти- 
па 6Н1АЛ, а также смеситель н гетеродин на лампе тнпа 6Ф ИП. 

Секция УПЧобщ обычио содержнт две—четыре лампы типа 
ЖИТ, 6ЖЗП или 6ЖБП. УВС имеет одну лампу типа 6П9 или 
61151 или же две лампы — типа 6Ж5П {предварнтельный кас- 
кад) н 619 или 61150 (выходной каскад). 
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Таблица 2 


Неисправности в телевизоре и способы их устранения 


Хагактер неисправности Что нужно сделать 


Телевизор не работает 
(нет растра, изображення и 
звука), лампы не накалн- 
ваются 


Проверьте предохранители в теле- 
внзоре, шнур питания н предохраин- 
тель в Штепсельной розетке 


Экран телевизора светнт- Проверьте надежность подключе- 
ся, иет изображения и зву- | ния антеины, правнльность установ- 
ка ки переключателя каналов ПТК и по- 

ложения ручки настройки гетероли- 
на, проверьте также лампы в блоке 
ПТК (УВЧ, гетеродин и смеснтель), 
в УПЧ общ и УВС 


Экран светится, звук есть, Проверьте иадежность подключе- 
нет нзображения -| ния антенны, а также лампы 
в УПЧощ и УВС в телевизорах 

«Темп-3» «Рубин-102» и др. 


Экран не светится, звук Проверьте лампы в блоке горизон- 
есть тальной разверткн (лампу задающе- 
го генератора, выходную лампу, демп- 
фирующую лампу, высоковольтный 

кенотрои} 


Изображение есть, нет Проверьте правнльность положе- 
звука ния ручкн настройки гетеродина, а 
также лампы в УПЧ в и УНЧ 


Изображение сжато по 


Проверьте напряжение в электросе- 
вертикали и горизонтали 


ти, поверните ручки регулировки раз- 
мера по вертикалн и горизонтали, 
проверьте лампы в высоковольтном 
выпрямителе и генераторах горнзон- 
тальной и вертикальной разверток 


Изображение  растянуто Поверните ручку размера по вер- 
(сжато) по вертикали | тикали и проверьте лампы в блоке 
вертикальной развертки (лампу за- 
дающего генератора н выходную 
лампу) ы 
14 


тали (рнс. 4) 


Преболжение табл. 2 


Характер неисправности Что нужно сделать 


Изображение  растянуто 


Поверните ручку размера по горн- 
(сжато), по горнзонталн 


зонтали и проверьте лампы в блоке 
горнзонтальной развертки (выходную 
и демпфирующую лампы) 


Изображение неустойчиво 
по вертикали н по горнзов- 


Подрегулируйте ручки частоты 
строк и частоты кадров, проверьте 
лампу в амплитудном селекторе 


Подрегулируйте ручку частоты кад- 
ров, проверьте лампы амплитуднога 
селектора и задающего генератора в 
блоке вертикальной разверткн 


Изображенне неустойчнво 
по вертикали (рис. 5). 


Изображение неустойчиво 


Подрегулируйте ручку частоты 
по горнзонтали (рис. 6) 


строк, проверьте лампы амплитуд- 
ного селектора, усилителя горизон- 
тальиых сннхроимпульсов н задаю- 
щего генератора в блоке горизон- 
тальной разверткн 


Изображение в ннжней Подрегулируйте ручкн лннейностн 
верхией) части растянуто | и размера кадров, проверьте лампы 
сжато} | ‘в блоке вертнкальной развертки 


Правая (левая) часть изо- 
бражения сжата 


Подрегулируйте ручку линейности 
строк, проверьте демпфирующую 
лампу - 


Размер изображения чрез- 


Поверните ручкн размера кадров 
мерно увелнчен (рис. 7) 


и размера строк, проверьте лампу в 
высоковольтном выпрямнтеле 


Углы нзображения затем- Подвиньте отклоияющую систему в 
иены направлении к конусу кннескопа 


Угол изображення затем- Подрегулнруйте положенне магни- 
вен та ионного уловителя кннескопа 


Изображение не в центре 
экрана 


Подрегулируйте магннт центровки 
на горловнне кннескопа 


1 


сл 


Характер неисправности 


Продолжение табл. 2 


Что нужво сделать 


Изображение перекошено 
(рнс. 8) 


Поверните отклоняющую систему 
на горловине кииескопа 


Изображение бледное и 
нечеткое 


Проверьте правильность положе- 
вия ручек настройки гетеродина и 
АРУ, подстройте ручки контрастно- 
сти и яркостн, проверьте лампы в 
блоках ПТК н АБУ, а также иадеж- 
ность подключения антенны 


Изображение размазано н 
расфокусировано (рнс, 9) 


Проверьте правильность положе- 
ния ручек настройки гетероднна и 
фокусировки, лампы в УВС, надеж- 
ность подключения антенны, а также 
правильность положення магнита 
ионного уловителя 


Изображение темное илн 
негативное ; 


Проверьте правнльность положе-” 


ния ручки настройки  гетероднна, 
подрегулируйте ручки контрастности, 
яркостн и АРУ, проверьте лампы в 
УВС и АРУ. Неисправным может 
Их также и кинескоп (потеря эмис- 
сни 


* 


Изображение бледное, на 
нем «снег» (рис. 10) 


Проверьте правильность положення 
ручки настройкн гетеродина, надеж- 
ность соединения кабеля с антен- 
ной (а распределнтельной коробке 
ТАКИ), лампы в блоке ПТК и 
УПЧ общ 


На изображеннн темные 
колеблющнеся полосы 
(рис. 11) и 


Проверьте правильность положе- 
ния ручки иастройки гетеродина, пе- 
реориентируйте антенну на мииимум 
приема помех, примените сложную 
антенну с большим направленным 
действием ы 


Продолжение табл. 2 


Характер неисправкостя Что нужно сделать 


На изображеннн горизон- 
тальные узкне белые (чер- 
ные) линии (рис. 12) 


Попробуйте переориентировать ан- 
тенну, отиести ее дальше от проез- 
жей части улицы. примените помехо- 
подавляющие устройства (фильтры) 


горизонтальная полоса в| устройство (фильтр) 
виде рябн (рис. 13) 


. На нзображенин  побоч- 


Попробуйте переориеитнровать ан- 
ный контур (рис. 14) 


тенну, примените сложную антенну с 


На нзображеннн =" - Примените помехоподавляющее 
| большим паправленным действием 


На изображенни появля- Проверьте правильность положе- 
ются темные  горнзоиталь- | ния ручкн настройки гетеродниа 
ные полосы в такт со зву- 
ком 


На изображеннн видны Проверьте, не нарушено ли соеди- 
светлые короткие полосы- | нение высоковольтного провода с 
искры колпачком вывода анода кннескопа, 

нет ли пробоя высоковольтного на- 
пряжения иа шасси внутри телеви- 
.| зора. 


—— до 


На экране вндна яркая Проверьте лампы задающего геие- 
горизонтальная полоса | ратора и выходного каскада в бло- 
ке вертнкальной развертки 


Темная вертнкальная по- Проверьте лампу в выходном кас- 
лоса в левой частн нзобра- | каде блока горизонтальной разверт- 
жения (рнс. 15} ки 


„На изображенин в левой Проверьте лампу выходного каска- 

части светлые вертикальные | да в блоке горизонтальной разверт- 

полосы (рнс. 16) ки, подрегулируйте ручку линейно- 
сти строк. 


Секция канала синхронизацни КС служнт для получения на 
экране кинескопа устойчивого изображения. В нее входят амплитуд- 
ный селектор с лампой типа 6НИ илн 6ФШ и усилитель-ограннчи- 
тель синхроимпульсов с лампой тнпа 6НИТ. 

Секции усилителя промежуточной частоты звука УПЧзв и уси- 

лнтеля низкой частоты УНЧ служат для усиления снгналов звука, 
поступающих с выхода УВС, до величины, достаточной для нор- 
мальной работы громкоговорителя Г. УПЧзв содержит обычио две- 
три лампы тнпа 6ЖШ (уснлитель промежуточной частоты и огра- 
; ничитель), а УНЧ — одиу-две 
лампы тнпа бЖИШ иля 6Ж2П 
(предварительный каскад) и 
в. 6119 нли 6ГИ4И (выход- 
ной каскад) или одну лампу 
типа 6ФЗП (предварительный 
и выходной каскады). 

Для пнтання всех ламп те- 
левизора служнт секция ииз- 
ковольтного выпрямнтеля НВ, 
В ией применяются лампы ти- 
па 544С нли 5ЦЗС (нли вме- 
сто ламп используются полу- 
проводннковые диоды). 

Во всех секцнях телевнзо- 
ра, за исключеннем секций ка- 
нала синхронизации и высоко- 
вольтного выпрямителя, име- 
ются ручкн регулировки. В сек- 
циях телевизора, которые уси- 
ливают сигналы изображения 
и звука, ручкн регулировки яв- 
ляются осиовными (за нсклю- 
ченнем ручки автоматической 
регулировкн усиления — АРУ), 
н пользоваться имн нужно при 
просмотре телевизионных пере- 
дач. В другнх секцнях ручки 
„регулировки являются вспомо- 
гательными (ими приходится 
пользоваться при первичной 

В установке, а также при нару- 
шеннях нормальвой работы телевизора). 

В табл. 2 указываются характерные ненсправности (искажения 
изображения), возникающие в телевизоре прн неправильной на- 
стройке и регулировке его основных и вспомогательных ручек 
управления, прн неисправных лампах и при налнчии внешних помех. 

Чтобы выявить неисправную лампу в телевнзоре, нужно в левой 
частн этой таблнцы найти описание данного нскажения (наряду с 
опнсанием внда нскажения для многих случаев прнводятся соответ- 
ствующие фотографии искажениого изображення), после чего в 
правой части таблицы прочитать, какнми лампамн (лампы указаны 
по нх назиачению} это искажение может вызываться. Затем, поль- 
зуясь инструкцией, прилагаемой к телевизору, следует определить 
по пазначенню ламп их Тип и номер по схеме, 
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Рис. 2. Расположение ламп на 
шасси телевизора («Темп-3»). 


В ннструкцни имеется также рисунок шасси телевизора с рас- 
положением на нем ламп н указаннем нх тнпа и номера (см., на- 
пример, рнс. 2). Все эти данные позволяют найтн неисправную 
лампу на шасси телевнзора н заменить ее новой из запасного ком- 
плекта. Если же замена лампы не даст положнтельных результатов, 
то, значит, телевнзор требует более серьезного ремонта. Тоуда нуж- 
но обратиться в телевизионное ателье. 


ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ ЛАМП 


Чтобы избежать простоя телевизора при выходе еге из строя 
из-за ненсправных ламп, нужно иметь нх запасной комплект, причем 
желательно налнчие всех ламп, которые имеются в телевнзоре, 
Однако некоторые нз ламп выходят из строя чаще, чем другие. К 
ним отиосятся лампы, работающие в секциях высоковольтного и 
низковольтного выпрямнтелей, в секциях горизоитальной и верти- 
кальной разверток и в секции УВС (выходной каскад). Такие лам- 
пы в запасном комплекте нужио иметь в первую очередь и в доста- 
точвом колнчестве, 

В телевизоре всегда имеется несколько одннаковых ламп, 
В случае отсутствия в запасном комплекте ламп нужного типа для 
определения неисправной лампы можио воспользоваться лампой 
такого же тнпа из другой секции телевнзора, производя взаимные 
перестановкн этнх ламп, 


ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЯРКОСТИи СВЕЧЕНИЯ ЭКРАНА 


Неисправность кннескопа, так же как и ламп, во многих слу- 
чаях можно определить по искажению изображення. Однако ана- 
логичные искажения часто могут вызываться не поврежденнем 
кинескопа, а неисправностями в сэкцнях горизонтальной развертки 
и высоковольтного выпрямителя. Это в значнтельной мере затруд- 
няет правильиое установленне дефекта кинескопа. Кроме того, 
замена кинескопа требует умелого обращеиня с ним. Поэтому вла- 
дельцу телевизора не рекомендуется самому производнть замену 
кинёскопа. 

Экран исправного кннескопа может не светиться или светнться 
недостаточио ярко, если магнит ионного уловнтеля неправнльно 
установлен на горловине кинескопа (например, был сдвинут при 
чистке телевизора) или если магнит полностью нли частично раз- 
магничен. Для установки магннта нужно снять колпак с задней 
стенки телевизора н затем методом последовательного прнближеиня 
найти его правильное положение на горловине кннескопа. Сначала 


- | магнит устанавлнвают в положение, соответствующее максимальной 


яркости свечения экрана при наилучшей фокусировке, перемещая 
| его вдоль горловииы кинескопа вперед и назад при одновременном 
| осле этого с помощью магиита 
| центровкн_ устанавливается в центре экрана изображение, Затем 


| сиова передвижением магиита 


-! ксимальной яркости свечения экрана при нанлучшей фокуснровке и 


} отсутствии затемненных углоь, 
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Нормальное свечение экрана кннескопа может быть при двух 
различных положениях магнита на его горловине, причем одно из 
них (ближе к цоколю кинескопа)_ правильное второе (дальше 
от цоколя-в направлейии к конусу колбы) неправильное. При ие- 
правильиом положении нормальная яркость свечения экрана обес- 
печивается при большем токе луча, что вызывает сокращение срока 
службы кииескопа. 

Каждому типу кинескопа соответствует свой магнит, создающий 
необходимую напряжеиность магнитного поля. При использовании 
более сильного магнита последиий приходится устанавливать ближе 
к цоколю кинескопа (по сравнению с правильным его положением). 
При этом яркость свечения экрана обеспечивается при большем токе 
луча, что ведет к сокращению срока службы кинескопа. 


НЕИСПРАВНОСТИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПУТЕМ ОСМОТРА 
ТЕЛЕВИЗОРА 


При внешием осмотре телевизора нужно проверить надежность 
подключения антенны к антениому гнезду телевизора, надежность 
контактов в гнезде блокировки, предохранителе, колодке питания 
кинескопа и разъеме отклоняющей системы. Нужио также прове- 
рить, плотио ли вставлены колодка переключения напряжения элек- 
тросети и лампы в панельках, не соскочнли ли контактные колпач- 
ки, соединяющие лампы со схемой (лампы в секциях горизонталь- 
вон развертки, в высоковольтном выпрямителе). Все эти проверки 
следует производить при выключенном телевизоре. 

В телевизоре во время его работы могут возникнуть дефекты, 
связанные с выходом из строя отдельных деталей. При неисправно- 
сти трансформатора в низковольтном выпрямителе, например, если 
телевизор своевременно не выключен, трансформатор может пере- 
греться и из него будет доноситься запах подгоревшей изоляцни, 
При наличии пробоя и электрического разряда в выходном транс- 
форматоре горизонтальной развертки появляется запах озона. При 
выходе из строя селенового выпрямителя (АВС), который прнме- 
няется в некоторых телевизорах вместо кенотрона, появляется за- 
пах сероводорода. Во всех этих случаях телевизор нужно немедлен- 
но выключить и обратиться за помощью в телевизнонное ателье, 


ПРИЕМ УКВ ЧМ РАДИОВЕЩАНИЯ 


В ряде телевизоров («Знамя», «Рубин-109», «Темп-3, и др.) 
помимо приема телевизиоиных передач, предусмотрен также прием 
ультракоротковолновых (УКВ) радиовещательных станций веду- 
щих передачи с частотной модуляцией (ЧМ). Эти передачи свобод- 
иы от влияния помех и отличаются от обычиых передач на длин- 
ных, средних и коротких волнах лучшим качеством звучания. 

При приеме УКВ ЧМ радиостанций работают только те секции 
АН по которым оц сигналы звука, а также секция 

тного выпрямителя, Ос 
О р г тальиые секции и кинескоп при этоы 
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Для приема УКВ ЧМ передач нужно усгановить ручку пере- 
ключателя каналов в положение ЧМ и, вращая ручку настройки, 
добиться наилучшего звучания. Затем устанавливается необходимая 
громкость и тембр звука. 


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГРАММОФОННОЙ 
И МАГНИТОФОННОЙ ЗАПИСЕЙ 


Телевизоры, в которых предусмотрен прием УКВ ЧМ передач, 
обычно имеют гнезда для подключения звукоснимателя с целью 
воспроизведения грамзапнси. Эти же гнезда могут служить и ДЛЯ 
подачи сигнала с выхода магнитофона при воспроизведении магни- 
тофонной записи. 

При использовании телевизора для воспроизведения граммо- 
фонной или магнитофонной записи ручку переключателя каналов 
иужно установить в положение ЧМ и к гнездам для звукоснимате- 
ля подключить экранированный шнур от звукоснимателя или с вы- 
хода магиитофона. Если при этом будет слышен фон (гудение), то 
нужно поменять местами концы шнура (металлическая оплетка 
должна быть подключена к заземлениому гнезду звукоснимателя). 

Для устранения возможных помех от УКВ ЧМ передач нужно 
отключить антенну. 


ЗАПИСЬ НА МАГНИТОФОНЕ 


Телевизоры, имеющие гиезда для подключения звукоснимателя, 
можно использовать также для записи на магнитофон звукового 
сопровождення телевизнонных и УКВ ЧМ передач. Если же теле- 
визор не имеет гнезд для звукоснимателя, то можно сделать выво- 
ды от вторичной обмотки трансформатора выходиой лампы усили- 
теля иизкой частоты (от звуковой катушки громкоговорителя) и эти 
выводы соединить с входом магннтофона. 

В тех случаях, когда громкоговорящий прием звукового сопро- 
вождения мешает окружающим, можно пользоваться головными теле- 
фонами и выключить громкоговоритель. Для этого нужно сделать 
отводы от вторичной обмотки выходного трансформатора к гнез- 
дам и подключить к ним головные телефоны. Этн же гиезда могут 
быть нспользованы для записи звукового сопровождения телеви- 
зиоиных передач на магнитофоне. Громкоговоритель отключается 
при помощн выключателя (рис. 3). 


Гнезда для 
головного Громко - 
тглефона 
Выходная 
лампа. 
28 нового выходной | 
канала трансформатор Выключатель 


Рис. 3. Схема включения головного телефона в телевизор. 
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ЧИСТКА ТЕЛЕВИЗОРА 


Во время эксплуатации телевизора через его веитиляциониые 
отверстия внутрь попадает пыль. Поэтому телевизор необходимо 
периодически очищать ст пыли. 

Чтобы очистить от пыли телевизор изнутри, надо снять заднюю 
стенку футляра, вынуть лампы и протереть их, после чего произ- 
вести чистку шасси и виутренией части футляра. Эту операцию 
удобнее всего производить с помощью пылесоса. Прн отсутствии 
же пылесоса можио воспользоваться волосяной кисточкой, а также 
тряпкой. Чистку телевизора нужно производить осторожно, чтобы 
не повредить детали и монтаж. 

При скоплении больного количества пыли на внутренней по- 
верхности защитного стекла и на экране кинескопа качество изо- 
бражения ухудшается (изображение становнтся темным и нерезким). 
Для очистки экрана, защитного стекла и рамкн обрамления в боль- 
шинстве телевизоров приходится выннмать из футляра шасси © 
кинескопом. Перед этим иеобходимо снять ручку управления и 
отвернуть вииты, крепящие шасси к футляру. Защитное стекло, 
экраи трубки и рамку обрамления следует протирать сухой и мяг- 
кой тряпкой. Прн сильном загрязнении тряпку можно слегка смо- 
ЗНТЬ спиртом или одеколоном. 

В некоторых телевизорах (телевизор «Знамя», «Темп-3» и др.) 
для протирания экрана трубки и рамкн обрамления от пыли преду- 
смотрена простая выемка защитного стекла. Для этого достаточно 
снять верхнюю металлическую планку и вынуть стекло вперед. 

Во избежание поражения электрическим током протирать экран 
приемной трубки н рамку обрамления можно только при отключен- 
ном от электросети телевизоре, ие ранее чем через 10 мин после 
выключення, 


ПРИЕМНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ 


Для приема телевнзионных передач применяются антенны спе- 
циальной конструкции. Такая антенна представляет собой систему 
проводинков строго определенных размеров, соединенных с теле- 
визором при помощи синжения, называемого фидером. 

Качество телевизионного прнема в значительной степенн зависит 
от коиструкции антенны и правильной ее установкн. Плохая аитеи- 
на снижает четкость и коитрастность нзображення и усиливает 
влияние помех. Приемная антенна должиа быть правильно ориен- 
тирована на передающую стаицию, так как нначе прнем будет 
ослаблен и изображение окажется многоконтурным. 

Существуют различные типы телевизнонных антенн (встроенные 
в телевизор, комнатные, наружные индивндуальные и коллектнвного 
пользовання). Тот илн иной тип антенны выбирается в зависимости 
от условий приема. Вблнзи телевизионного центра хороший прием 
может быть обеспечен встроеиной в телевизор антенной (такая ан- 
тенна имеется не во всех типах телевизоров), а также комнатной 
антенной. Однако при наличнн помех хороший прием на эти антен- 
ны осуществить не удается, В этом случае рекомендуется применять 
наружную антенну. 

Наилучшие результаты дает наружная телевизионная антенна 
коллективного пользовання (ТАКП). Эта антенна обладает высоким 
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Рис. 4. Изображение неустойчиво по вертикали и горизонтали. 


Рис. 5. Изображение неустойчиво по вертикали. 
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Рие 6. Изображение неустойчиво по горизонтали. 


р Рис. 8. Изображение перекошено. 


Рнс. 7. Размер изображения чрезмерно увеличен. 
Рис. 9. Изображение размазано и расфокусировапо. 
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Рис. 10. Изображение бледное, на нем «онет», : 3 Рис. 12, На изображенни горизонтальиые узкие белые (черные), 
: линни, 


Рис. 13. На изображении темная горизонтальная полоса 


Рис. 11. На изображении темные колеблющиеся полосы. в виде ряби, 
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Рис. 15. Темная вертикальная полоса в левой части изображения. 
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Рис. 16. На изображении в левой части светлые вертикальные 
полосы. 


направленным действием и рассчитана для присоединения к ней до 
50, а с примененнем усилительного устройства до 200 телевизоров. 
Коллективная антенна соеднняется с распределительной сетью. «о- 
торая нмеет ответвительные коробки на кажлом этаже здания. 
К коробкам подключаются абонентские отводы, выполненные из 
коакснального кабеля. 

В зданиях, на крыше которых не установлена коллективная 
аитенна, приходится пользоваться комнатными или наружными ин- 
дивидуальными антеннами. Наиболее удобной комнатной антенной 
является антенна настольного типа телескопической конструкция 
с двумя лучами из нескольких трубок, входящих одна в другую. 
Такая конструкция позволяет использовать антенну для приема 
любого телевизнонного канала. Переход с приема одного канала 
на другой производится изменением длины лучей антенны. Для 
получения наилучшего приема нужно также подобрать угол между 
лучамн антенны и направление ее на телевизионный центр. 

В настоящее время промышленностью выпускается несколько 
тиров настольных телескопических антенн. Выпускаются также на- 
ружные антенны индивидуального пользования типов АНТ-1, АНТ-2 
и ТАИ-12. Первая нз них предназначается для установкн в черте 
города, а вторая — для загородного приема, а также при плохих 
условиях приема в городе (большое количество отраженных сигна- 
лов и помех). Эти антенны, так же как и коллективные, рассчитаны 
иа прием 1-го и 3-го телевизионных каналов н прием УКВ ЧМ 
радновещання. 

Антенна ТАИ-12 рассчитана на прием любого из 12 телевизи- 
онных каналов. 

Наружные антеины подвержены действию метеорологических 
условий. В этих антеннах может быть нарушен контакт в соеди- 
нении фидера с зажимами антенны из-за появившейся в этом месте 
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коррозии. Изоляционные планки нередко покрываются грязью, са- 
жей н т. п., в результате чего антенна оказывается частнчно замк- 
нутой. При этом сигнал на входе телевизора будет сильно ослаб- 
лен, на изображении появится «снег» и может нарушиться синхро- 
инзация, Из-за качания и натяжения фидера под действием ветра 
в нем иногда происходят обрывы. Кроме того, с течением времеин 
ослабевает натяжение оттяжек, крепящих антенну. В результате 
этого антенна несколько поворачивается, правильная ориентировка 
ее на телевизионный центр нарушается и иа изображении появ- 
ляется многоконтуриость. Е 

При установке наружных антенн в сельских и дачных местно- 
стях и подъеме их иа значительную высоту возрастает опасность 
поражения молнией во время грозы как антеин, так и соедннеиных 
с ними телевизоров, а также людей, иаходящихся вблизи телеви- 
зоров. Поэтому во время приближения грозы аитенну обязательно 
нужно отключить от телевизора и заземлить, 


УСТРАНЕНИЕ ПОМЕХ ПРИЕМУ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 


Сильные помехи могут значительно ухудшить прием телевизи- 
онных передач. Поэтому нужно предпринять все практически воз- 
можные меры для того, чтобы ослабить лействие помех или ПОолНО- 
стью их устранить. 

Источниками помех являются радиопередающие станции и элек- 
трические промышленные установки, а также различные бытовые 
электрические устройства. Мощными источниками помех являются 
также трамваи, троллейбусы и электропоезда, движение которых 
сопровождается весьма частыми перерывами контакта между воз- 
душным проводом и токоприемником, системы зажигания автомо- 
билей и электромедицинская аппаратура. При наличии высоких 
зданий, находящихся в непосредственной близости от места приема, 
на изображении появляются помехи в виде резко выражениых до- 
бавочных контуров, создаваемых сигналами, отраженными от зда- 
ний. 

Различные источники помех вызывают вполне определенные 
искажения изображения на экоане кинескопа. 

Помехи от радиостанций вызывают иа изображении появление 
колеблющихся темных полос. Для устранения этих помех применя- 
ют выпускаемые промышлеиностью помехоподавляющие устройства 
(ППУ). 

Помехи от систем зажигания автомашин, промышленных уста- 
новок (для закалки стали, сушки древесины и т. д,) и различных 
бытовых электрических установок (электропылесосы, электрозвонки 
и др.) проявляются на изображении в виде движущихся горизон- 
тальных узких белых или черных коротких линий. 

Помехи, создаваемые электромедицинской аппаратурой (рент- 
ген, УВЧ и др.), вызывают на экране телевизора темную горизон- 
тальную полосу — рябь. 

Помехи в форме побочиых изображений (дополнительные кон- 
туры) ухудшают четкость: изображение двоится, кажется разма- 
заиным, несфокусированным. Для борьбы с такими помехами при- 
меняются сложные аитеины (антенны с рефлектором и директором), 
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которые ориентируются на минимум приема помех. Для сиижения 
антеины всегда нужно применять только специальный (коаксналь- 
иый) экранированный кабель, 


Приложения 


1. КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ПРИ ПОКУПКЕ 


При покупке телевизора обязательно проверьте его в магазине 
на прием телевизионной испытательной таблицы. При этом выяс- 
ните следующее: | 

1. Не искривлены ли прямые лниии и круги в таблице. Если 
линии искривлены, круги сплюсиуты (растянуты), а квадраты таб- 
лицы сжаты (растянуты), то в исправном телевизоре соответствую- 
щими ручками подстройки можно придать им правильную форму: 

2. Какую четкость изображения обеспечивает телевизор. Чет- 
кость определяется по вертикальному клину таблицы. В хорошо 
иастроенном телевизоре должно быть видно не менее 450 линий 
(по цифровой отметке вдоль центрального вертикального клина, 
где нет заметиого уменьшения контрастиости между черными и бе- 
ЛЫМИ ЛИНИЯМН). 

3. Достаточны ли яркость и коитрастность изображения для 
просмотра передачи в умеренио освещенной комнате. . 

р 4. Моно ли ть по шкале серых тонов 6—8 градаций 
яркости от белого к черному. 

5. Обеспечивается ли равномерная фокусировка изображения 
по всей площади экрана. 

6. Обеспечиваются ли наилучшая яркость изображения и наи- 
лучшее качество звука при одном положении ручки настронки ге- 
теродина. р р 

7. Не нарушается ли устойчивость изображения при постуки- 
вании по футляру телевизора. 

8 Обеспечиваются ли регулировка размеров изображения по 
вертикали и горизонтали (в пределах обрамляющей рамки) и Цен- 
тровка изображения. 

Проверку телевизора по пп. 2, би 7 произведите при приеме 
первой и второй программ (в Москве). й 

Телевизор, проверенный при покупке в магазине, не потребует 
какой-либо серьезной подстройкн или ремонта при его установке. 

При покупке телевизора проверьте также целость пломб на зад- 
ией стенке футляра и снизу, наличие запасных предохранителен 
и документации. Учтите, что утерянная документацня не возобнов- 
ляется. 


2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 


На все типы иовых телевизоров, приобретенных в торговой 
Сети, установлен гарантийный срок, в течение которого бесплатио 
производятся ремонт, замена деталей, ламп и кинескопа, вышедших 
| из строя не по вине владельца телевизора. Для этого в крупных 
‚ городах и рабочих поселках, расположениых в зоне уверенного 
` приема телецентра, имеется сеть телевизионных ателье (адрес те- 
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леателье можно узнать в ближайшем почтовом отделении или кои- 
торе связи). Для сохранеиия гарантии и бесплатиого обслуживания. 
в течение гарантийного срока владелец телевизора должен следить 
за сохранностью пломб, которыми телевизор должеи быть оплом- 
бнрован при покупке. При повреждении пломб владельцем телеви-. 
зор снимается с гарантниного обслуживания и дальнейший его ре- 
монт может производиться телевизиоиным ателье только за плату. 
Поэтому до истечення гарантийного срока владельцу ие следуе“ 
пытаться самостоятельно ремонтировать свой телевизор, так кг 
нарушение пломб лишит его права обращаться к гарантийному бе 
платному ремонту даже при выходе из строя дорогостоящих дета-, 
лей. Гарантия на кинескоп не находится в зависимости от налич" ^ 
пломб на телевизоре. Для этого прн покупке телевизора, кр. 
паспорта на сам телевизор, владельцу должен быть вручен Г. 
тийный талон на кинескоп, на котором торгующая орган! 
должна проставить дату покупки и поставить свой штамп, 

как и на паспорте телевизора. 

При выходе из строя кииескопа в тёчение гарантийного 
телевизора кинескоп телевизионным ателье обменивается на в 
Новый кинескоп, установленный телеателье взамеи вышедшег. 
строя, также сиабжается гарантийным талоном, на котором г 
ставляется дата покупки телевизора, а не дата замены кинеск’ 
новым. Если кинескоп куплен в магазине и вышел из строя в тече 
ние гарантийного срока, замена его производится по месту покупки 
При этом также выдается новый гарантийный талон с указание» 
даты покупки старого кинескопа, Таким образом, иа кинескоп, вь. 
данный владельцу взамен вышедшего из строя, иовый гарантийнь 
срок не устанавливается — он заканчивается одновремеино с око! 
чанием гарантийного срока на телевизор или на первоначально куг 
‚ленный кинескоп. 

При замеие кииескопа со сроком гарантии в 6 мес. на кннескоь 
с гараитией в | год срок гарантии остается прежний, т. е. до исте- 
чения 6 мес. со дня приобретения (а не замены) кинескопа. 

При замене кинескопа с гарантией в | год на кииескоп с га- 
рантней также в | год срок гарантии остается прежний, т. е. д 
истечения | года со дия приобретения (а не замены} кинескопа, 


х 


